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ACROS 595 Plus este dotata 
cu�cabina Comfort�Cab. Odata 
instalat inauntru, ve�i a�a cat 
de�confortabil poate ��un�spa�iu 
de�lucru.
Confortul acestei cabine va 
ajuta sa�lucra�i mult mai e�cient, 
reducând stresul si�oboseala. 
Sistemul de�informare Adviser�III 
monitorizeaz� permanent 
procesul de�treierat si�func�ionarea combinei, urm�rind 
stabilitatea opera�iunilor si�prevenind eventualele 
defec�iuni.

Performanta ACROS 595 Plus

ConturPro, sistemul electrohidraulic de�copiere 
a�solului, faciliteaz� opera�iunea de�recoltare, eliminând 
nepl�cerile cauzate de�terenul denivelat, indiferent 
de�viteza de�înaintare a�combinei. To�i operatorii 
care au�lucrat cu�acest sistem au�confirmat reducerea 
nivelului de�oboseala, urm�rirea denivel�rilor fiind 
preluata de�sistemul electronic. Toate set�rile si�reglajele 
sistemului de�copiere a�solului se�realizeaz� din cabina.

Elevatorul central este dotat 
cu�o�solu�ie noua, fara rival�– o�toba 
acceleratoare de�flux la�ie�irea din 
lan�ul transportor.
Acum toata masa recoltata care 
merge c�tre b�t�tor nu este doar 
intinsa uniform, ci�si�accelerata. 
Ca�urmare, incarcarile dinamice 
pe�b�t�tor sunt reduse, iar 
capacitatea acestuia crescut�.

Combina ACROS 595 Plus poate 
fi�echipata optional cu�un�imprastietor 
de�pleava la�ie�irea din site.
Viteza rotorului imprastietorului este 
reglabila atat din cabina combinei, 
cat si�din afara acesteia, printr-o�valva 
de�debit. Atunci când nu ave�i nevoie 
de�imprastietor, il puteti deta�a u�or 
si�rapid, iar sistemul hidraulic va 
inchide circuitul.
Imprastierea plevei pe�camp este 
elementul cheie in�tehnologiile 
sustenabile no-till si�minimum till.

ACROS 595 Plus este echipata 
cu�toc�tor si�imprastietor de�paie 
diferite de�celelalte modele ale 
seriei. Ave�i posibilitatea de�a�alege 
intre a�toca paiele sau de�le�a�eza 
in�brazda. Atunci când paiele nu 
se�toaca, fluxul de�material trece 
pe�deasupra toc�torului si�când 
combina este sta�ionata, se�aduna 
sub tocator.

Cu ACROS 595 Plus nu va trebui 
niciodat� sa�va gr�bi�i daca începe 
sa�ploua si�nu ave�i un�camion in�care 
sa�descarcati.
Toata recolta din bunc�r va ��protejata 
de�prelata. Un alt avantaj este acela ca, 
atunci când recolta�i plante cu�semin�e 
mici, care pot ��u�or împr��tiate 
de�vânt, acestea vor ��tinute in�interiorul 
bunc�rului, indiferent de�puterea 
si�direc�ia vântului.

Pentru performanta crescut�, 
lungimea caisorilor a�fost m�rit� 
(+120�mm), iar suprafa�a lor 
modi�cata. Fantele de�pe�suprafa�a 
caisorilor sunt orientate de-a�lungul 
curgerii materialului (nu perpendicular 
pe�aceasta) si�in�trepte�– pentru 
o�c�dere mai buna a�boabelor.

Rezultatele testelor efectuate au�demonstrat ca�noua versiune 
a�caisorilor asigura un�proces de�separare mult mai intens, mai ales 
in�condi�ii de�umiditate mare a�boabelor.

Smart Launch este un�dispozitiv patentat 
care porne�te consecutiv, separat, atat snecul 
de�desc�rcare, cat si�snecul din bunc�r.
Bene�ciile acestui sistem sunt:
1.��Reducerea riscului de�deteriorare 

la�desc�rcare din cauza supraînc�rc�rii 
la�startul opera�iunii. 
Acest sistem este cu�atat mai important atunci 
când materialul recoltat are umiditate mare.

2.��Previne pierderea de�boabe la�închiderea snecului�– snecul 
de�desc�rcare ramane intotdeauna gol.

3.�Faciliteaz� desc�rcarea pe�por�iuni.

ACROS 595 Plus este dotata cu�un�motor 
turbodiesel Cummins QSL 9 (Stage IV) 
cu�6 cilindri in�linie, o�cilindree de�8.9�L 
si�333 CP (248 kW la�2100 rot/min.). Motorul 
este controlat cu�u�urin�a de�c�tre operator 
din panoul de�control amplasat in�cabina. 
Cuplul motor are capacitatea de�cre�tere 
de�pana la�25 %. Puternic dar compact, acest 
motor asigura un�consum de�combustibil 
foarte redus. Compresorul de�aer intra 
in�dotarea standard.

Noua suprafa�a de�curatare are acum 2 zone: o�zona de�pre-curatare si�doua zone 
de�c�dere cu�ventilator, asigurând o�performanta crescut� cu�aceea�i suprafa�a a�sitelor. 
Aria totala a�acestora este semni�cativ mai mare decât la�modelele anterioare�– 5.2 mp 
fata de�4.74 mp.
O alta inova�ie este ventilatorul de�aer cu�2 sec�iuni, cu��ux de�aer nu doar la�capete, 
ci�si�in�mijloc. Ventilatorul produce un��ux de�aer puternic, nein�uentat de�varia�iile 
de�incarcare a�sitei. Avantajul acestui sistem de�curatare fata de�sistemele clasice 
este o�productivitate mai mare a�combinei si�sc�derea considerabila a�con�inutului 
de�impurit��i in�bunc�r. Puritatea con�inutului bunc�rului este atat de�mare, incat acesta 
poate ��desc�rcat direct in�siloz.
Reglarea electronica a�sitelor, op�ionala, este o�alta inova�ie adusa de�ACROS 595 Plus. 
Acum puteti realiza toate reglajele �uxului de�aer si�ale pozi�iilor sitei fara a�cobora din 
cabina. Mai mult, pentru o�mentenanta usora, sitele se�pot demonta extrem de�rapid.
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ConturPro – sistem
de copiere a solului

Elevator central  
cu toba acceleratoare

Comfort Cab II  
cab cu sistem  
Adviser III

Control total  
asupra plevei

Noul t�ietor/
imprastietor

Bunc�r impermeabil

Caisori scuturatori 
cu�arie m�rit� 
si�suprafa�a 
optimizata

Smart Launch.
Desc�rcare ultra  
performanta – intotdeauna

Motor  
Cummins 333 CP

Suprafa�a de curatare m�rit�, in 2 trepte

Elevatorul central este mai lung 
cu�250�mm fata de�modelele 
precedente, pentru o�mai buna 
alimentare a�b�t�torului si�o�vizibilitate 
mai buna asupra lamei de�taiere.
In plus, incarcarea/descarcarea 
headerului din trailer este acum mai 
u�oara.


