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RSM 161 - Noua generatie de combine

1. Motor Cummins de 380CP
Putere mare si e�cienta ridicata

6. Sistem de curatire de tip
OptiFlow

2. Caisori cu suprafata mare
de separare

4. Cabina de lux cu sistem Adviser III

Headerul Power Stream 
asigura o�performanta 
ridicata prin reducerea 
pierderilor si�optimizand 
�uxul de�alimentare. Utilizarea 
acestui header in�combinatie 
cu�unitatea de�taiere originala 
(actionata de�un�reductor 
planetar) reduce pierderile si�asigura o�alimentare uniforma, indiferent de�conditiile 
in�care se�realizeaza recoltarea. Tamburul este actionat hidraulic, viteza tamburului 
�ind sincronizata automat cu�viteza la�sol.

RSM 161 este echipata cu�motor 
Cummins QSL 9, de�380 CP, cu�putere 
mare si�consum optimizat, cu�6 cilindri 
in�linie, norma poluare IVf.
O rezerva de�putere mare (25 %), 
designul simplu si�costurile mici 
de�intretinere sunt completate 
de�un�consum e�cient de�combustibil.

Cei 6 caisori asigura o�suprafata totala 
de�separare de�9.4 mp, in�timp ce 
sistemul de�procesare retururi asigura 
recoltarea cu�pierderi minime.
Amplitudinea miscarii caisorilor este 
selectata special pentru a�asigura 
o�separare superioara a�boabelor.

Combinele RSM 161 sunt dotate cu noua Cabina 
de�Lux. Statia de�operare bene�ciaza de�maximul 
de�confort, o�calitate in plus ce asigura e�cienta in 
lucru si diminueaza oboseala. Sistemul de�informare 
vocala Adviser III monitorizeaza continuu 
performantele sistemului de�treierare si functionarea 
combinei, asigurand controlul permanent si evitand 
defectarea componentelor.

Sistemul de�curatare OptiFlow functioneaza in�doua trepte de�procesare constand in�utilizarea 
de�site cu�suspensii, cu�o�suprafata totala de�7.1mp. Performanta curatarii este imbunatatita atat 
prin debitul de�aer optimizat, cat si�prin inaltimea de�cadere a�boabelor prin �uxul ventilatorului 
si�utilizarea grilajului de�tip pieptene. Sita superioara utilizeaza tehnologia de�tip “valuri”�– cu�varfuri 
de�diferite dimensiuni. Aceasta solutie originala asigura o�distribuire uniforma a��uxului de�aer 
si�previne lipirea sau aglomerarea spicelor in�site. Sistemul de�curatare utilizeaza un�ventilator 
cu�6 pale, cu�dublu �ux si�de�ectoare controlate electric. Viteza ventilatorului este controlata din 
cabina, iar turatia acestuia este a�sata la�bord. Curatirea sitelor si�a�componentelor adiacente este 
usoara, iar reglarea acestora se�realizeaza rapid, din cabina.

7. Sistem de treierare tip
TETRA Processor

5. Header Power Stream

Sistemul Tetra Processor utilizeaza un�contrabatator �exibil, 
cu�distanta fata de�batator actionata electronic, pe�toata 
lungimea acestuia.
O suprafata mare de�batere, de�3.3 mp si�o�suprafata 
de�separare de�6.1 mp, asigura o�separare dinamica 
(cu�o�suprafata totala de�9.4 mp) ce minimizeaza 
distrugerea bobelor si�a�paielor, in�cele mai di�cile conditii 
de�lucru. Sistemul de�treierare tip TETRA Processor este 
alcatuit din doua tobe cu�diametrul de�800�mm, care 
asigura o�treierare consistenta, dar minimizand in�acelasi 
timp spargerile. Acceleratorul separatorului, cu�un�diametru 
de�750�mm, asigura un��ux constant al materialului recoltat. 
Latimea de�1650�mm a�aparatului de�treierare asigura 
o�capacitate de�recoltare de�45 tone pe�ora.

9. Descarcare rapida
RSM 161 bene�ciaza de�un�buncar de�boabe de�mare 
capacitate, cu�descarcare optimizata pentru camioane 
cu�inaltimea la�oblon mai mare de�4m, cu�agitatoare hidaulice 
(agitatoare pe�vibratii) si�debit de�descarcare variabil, ajustabil 
din cabina. Capacitatea de�stocare a�buncarului este de�10 500l, 
ceea ce creste performata si�e�cienta combinei, prin reducerea 
ciclurilor de�descarcare. Viteza de�descarcare este de�115�l/ 
secunda, astfel incat buncarul se�descarca complet in�2 minute. 
Boabele se�pot descarca cu�usurinta in�mers, in�orice fel 
de�camioane sau remorci, cand se�utilizeaza headere cu�latime 
de�pana la�12m; la�recoltarea orezului, descarcarea se�poate face 
fara parasirea campului.
Pentru un�consum de�combustibil imbunatatit, batoza poate 
� decuplata in�timpul descarcarii.

3. Elevator central de mare
capacitate

8.  Tocator/imprastietor de paie

Tocatorul/imprastietor de�paie cu�doua viteze asigura 
o�imprastiere uniforma a�paielor. E�cienta este similara atat 
pentru paioase, cat si�pentru plante prasitoare, iar cuplarea 
se�face din cabina. Un numar mare de�cutite si�contra-cutite 
asigura o�tocare de�calitate. Latimea de�imprastiere a�paielor 
poate ��controlata din cabina (optional); de�asemenea, 
optional poate ��instalat un�imprastietor de�pleava.

Un elevator central de�noua generatie, cu�accelerator 
de�iesire, este dotat cu�o�capcana de�pietre si�o�cupla 
hidraulica multipla, unghi ajustabil pentru o�performanta 
sporita si�usurinta in�recoltarea oricarui tip de�cultura, 
fara a�face modi�cari, prin cuplarea rapida a�adaptoarelor 
si�headerelor (headere de�pana la�4 500�kg). 


